汽车电控技术精品课程


练习2 电控发动机进气系统

一、填空题

1.进入发动机的空气质量与燃油质量之比称作         ，一般用         表示。

2．油喷射系统按吸入空气量的检测方式可分为      与      两大类。

3.位置传感器有线性和      输出等两种类型。
4.空气流量计可分为      式和      式两种形式。  

5.控制系统的功能是根据发动机      和      的变化，对发动机的进气进行控制。

6.检测进气量的方式，空气流量传感器      型利用压力传感器检测进气歧管内的绝对压力，计算吸入      的空气量。“L”型利用流量传感器直接测量吸入进气管的空气流量。

7.式和热膜式空气流量传感器的发热元件分别是      和铂金属膜。

8.式空气流量传感器工作时，铂金属丝讲被控制电路提空的电流加热到高于进气温度      ，因此称为热丝。

9.进气包括空气滤清器、节气门、      、进气室、      以及进气控制阀。

二、选择题

1.气门开度加大时，燃油分配管内油压（    ）。

  A. 降低     B. 升高     C. 不变

2.质量流量型的空气流量计是（    ）。

  A. 翼片式空气流量计  B. 热膜式空气流量计   C. 卡门旋涡式

3.空燃比闭环控制的实质在于保持实际空燃比为（   ）。 

  A.  25:1    B. 14.7:1    C. 10:1    D. 5:1 

4.当空气流量传感器不正常时，发动机将不会出现（    ）故障现象。

   A.怠速不稳      B.加速无力     C.启动困难     D.冒白烟

5.热线式空气流量计属于（   ）形式。

  A.间接型        B.质量型        C. 压力型       D. 体积型

6.进气歧管绝对压力传感器信号电压一般为（   ）伏。

  A.0.5-4         B.3-5           C.5-8           D.8-12

7.对空气流计传感器端子+B与E2之间的电压因为（   ）伏。

  A．2            B.5             C.8             D.12

8.进气谐振式可变进气控制系统在发动机处于高转速时，使进气空气阀开启，进气歧管的通道（    ）。  

  A.变短         B.变长          C.不变         D.以上都不对

9.以下关于节气门位置传感器信号，哪个说法错误?(     )

   A．随着节气门开度增加，节气门位置传感器输出电压升高

   B．随着节气门开度增加，节气门位置传感器电阻值升高

   C．节气门位置传感器电压信号把节气门打开的速度告诉ECU

   D．电子节气门系统中采用双节气门位置传感器，输出相等的电压信号

10.在电控燃油喷射系统中，对热线式空气流量传感器，以下哪个说法错误?(    )

   A．传感器的电子模块改变热线式空气流量传感器的温度

   B．传感器的电子模块使热线式空气流量传感器的温度维持在一个规定值

C．在故障诊断时检查热线式空气流量传感器的信号电压-

D．热线式空气流量计是测量单位时间内进入发动机的空气流量质量

11.在发动机运转时，会产生清脆敲击声的是(    )。

A.排气歧管松动          B.排气门漏气

C．气门间隙太大         D．润滑不良

12.一般的进气温度传感器是使用以下哪种材料?(    )

A．NTC电阻      B．PTC电阻      C．功率电阻丝

13.对于节气门位置传感器的故障诊断，以下哪些是不正确的?(    )

A．节气门位置传感器的电压信号应该从怠速时的1V平稳地上升到节气门全开时的6V。

B．节气门位置传感器故障将导致怠速转速偏移。

C．节气门传感器属于一个滑动电阻。

D．节气门传感器工作时需要提供一个参考电压。

14.以下关于电子节气门的叙述哪一个是不正确的?(    )

A．可变电阻器反映加速踏板的运动情况。

B．小型电动机用来打开和关闭节流阀片。

C．加速踏板的位置是由节气门位置传感器来监视的。

D．节气门电动机带有反馈系统，它为计算机检验节气门位置。

三、判断题

1.系统的作用是控制和测量发动机运行时吸入气缸的空气量，其中空气流量是由发动机内燃烧汽油产生负压后自动吸入的，是无法控制的。(   )   
2.液温度传感器的热敏电阻通常具有正温度系数。(   )  
3.空气量的执行机构可以分为两种：一种是控制节气门最小开度节气门直动式；另一种控制节气门旁通气道中空气流量的旁通空气式。(   )  
4.温度传感器中的电阻随进气温度的升高而变大。(   )
5.温度信号和发动机转速信号是ECU确定基本点火提前角的主要依据。(   ) 
6.流量计安装在进气通道空气滤清器后。空气质量流量大表明加速或怠速，空气质量流量小表明减速。(   ) 

四、简单题

1.如何检测进气歧管绝对压力传感器？

2.电控发动机进气系统有什么机构组成，各有什么作用？

3.节气门位置传感器有什么类型？

4.进气温度传感器的结构及工作原理？

5.发动机通过什么元件检测进气系统进气量的？
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